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349, rue Marion
Repentigny (Québec), J5Z 4W8
Téléphone : (450) 657-2000
Télécopieur : (450) 657-2727

Client:

Hydro
Québec

Nom du client: Hydro Québec

Projet: AMO008536 Provincial

Description de I'entrave:
Fermeture compléte de la direction Sud du
Chemin Churchill entre le Boul.Laird et

entre Avenue Roosevelt et le Boul.Laird.
Avec détours.
Demande: 12787522,12787627

I'Avenue Montgomery et sur le Chemin Moylq !

Type de planche: 12
TCLDU-007 Adaptée modifiée
Adresse: Montréal, QC. B
Vitesse de conception: 40km/h
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-La mise en chantier de ce plan est strictement
réservée a Teltech Signalisation. -
-La si isati lictoire doit étre
17
Préparé par:  R.Sir, ing.
Déssiné par:  G.Montpetit
Approuvé par: R.Sir, ing. 18
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349, rue Marion 6
Ropentigny (Qudbec], 15Z W8
Télaphone : (450) 657-2000

Telécopieur : (450) 657-2727 —

Client:

Hydro i
Québec 9

Nom du client: Hydro Québec
YProjet: AMO008536 Provincial
Description de I'entrave:

Fermeture compléte de la direction Sud du
Chemin Churchill entre le Boul.Laird et |
I'Avenue Montgomery et sur le Chemin Moylq
entre Avenue Roosevelt et le Boul.Laird.
Avec détours.

Demande: 12787522,12787627

Type de planche: 12
TCLDU-007 Adaptée modifiée
Adresse: Montréal, QC. B
Vitesse de conception: 40km/h
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